
Referenz Gewicht in Kg A B C D E

60.02.250195.45FE 195 350 45 140 181
60.02.350195.45.FE 195 450 45 140 181
60.02.450195.45.FE 195 550 45 140 181
60.02.550195.45.FE 195 650 45 140 181
60.02.650195.45.FE 250 320 45 140 236
60.02.320250.45.FE 250 500 45 175 236
60.02.500250.45.FE 250 650 45 140 236
60.02.650250.45.FE 350 250 45 140 336
60.02.250350.45.FE 350 350 45 140 336
60.02.350350.45.FE 350 450 45 140 336
60.02.450350.45.FE 350 550 45 140 336
60.02.550350.45.FE 350 650 45 140 336
60.02.650350.45.FE 195 250 35 140 181
60.02.250195.35.ND 195 350 35 140 181
60.02.350195.35.ND 195 450 35 140 181
60.02.450195.35.ND 195 550 35 140 181
60.02.550195.35.ND 195 650 35 140 181
60.02.650195.35.ND 250 320 35 140 236
60.02.320250.35.ND 250 500 35 140 236
60.02.500250.35.ND 250 650 35 140 236
60.02.650250.35.ND 350 250 35 140 336
60.02.250350.35.ND 350 350 35 140 336
60.02.350350.35.ND 350 450 35 140 336
60.02.450350.35.ND 350 550 35 140 336
60.02.550350.35.ND 350 650 35 140 336
60.02.650350.35.ND 195 250 45 140 181

Hohe Haftkraft / robuste Konstruktion / wasserdichte Konstruktion / hohe Lebensdauer / effektiv

MAGNETBLÖCKE 

REF 60.02

•  Aktive fläche aus rostfreiem Stahl

•  Hohes Magnetfeld

•  Einfach zu Säubern

•  Keine Wartung

•  ferrit Magnete oder Neodym

•  Material Inox 304

•  ferrit Magnete: um mittlere und grosse Teile zu separieren

•  Neodym Magnete: teigiges Material, viele Teilchen im Schüttgut

Permanent-Schutz-Magnet 
Typ PMS
Schutz

 

Separierung/Abscheider

O P T I O N E N Andere Abmessungen auf Anfrage
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